
RETARDANTE
 DE FUEGO

RESISTENTE A
 LA CORROSION

AISLAMIENTO
ACUSTICO

AMIGABLE AL 
MEDIO AMBIERNTE

COLOR 
DURADERO

RESISTENTE AL
CLIMA

DATOS TECNICOS 
Las tejas termoacústicas de UPVC
(PVC sin plastificantes) combinan

durabilidad, resistencia a la
intemperie y aislamiento térmico y

acústico, siendo un material seguro
y eficiente para techados,
cerramientos y cubiertas.

USO:

Sector Industrial Sector Agropecuario Sector Residencial Sector Comercial

FICHA TÉCNICA TEJA UPVC
TERMOACUSTICA 

Cresta baja



La limpieza debe realizarse como
mínimo 2 veces al año. 

Se debe hacer una revisión periódica
de la instalación de la teja, para

cerciorarse de que no hay
empozamientos de agua,
acumulación de mugre,

principalmente en los traslapos. 
El numero de personas necesarias

para manipular cada cubierta es
proporcional a la longitud de la

misma.

FORMA DE

Manipulacion y
mantenimiento

Haciendo el traslapo de manera correcta, el
empalme entre la cresta final y la inicial

encajan perfectamente.

La fijación sobre las correas se
realiza mediante el tornillo

autoperforante. Los tornillos deben
perforar en la zona superior de las

cubiertas y a la mitad del traslape, en
correas superiores y finales se deben

instalar tornillos en cada cresta, en
correas intermedias se deben instalar
5 tornillos por cada metro cuadrado

considerando los extremos del tejado. 

INSTALACION



Set de fijación para teja
cresta baja, se compone de

un tornillo, capelote, tapa.

CRESTA BAJA 2 MM
CABALLETE

Accesorio en UPVC ideal para colocación en la
cumbrera donde culmina la inclinación en la parte

mas alta de dos tejas, Unicamente aplica para
proyectos a dos aguas.

Teja traslucida que permite el paso de la luz,
pero no de los rayos directos. Resistentes a la

exposición solar, Flexibilidad y estabilidad
dimensional.

TEJA TRASLUCIDA
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